
 Seminatrici  da Sodo Pneumatiche  - Portate a Falcioni  

Laseminasodo   Larghezza ingom. Numero  Interfila File Capacità Pot.
Rich. Distrib. Distr.ruota   

  Peso 

Pneumatiche  lavoro
(circa) Strad. m.  Falcioni (cm) N. Serb. (lt)    (HP) Ventil. meccanica Kg

(circa)

IGEA 2500   2,4 2,5 15 16 3 * 1600 80 1 SI 1.400

IGEA 3000   2,9 2.5 17 17 3 * 1600 90 1 SI 1.400

IGEA 3200  3,2 2,5 19 17 3 * 1600 100 1 SI 1550

FLORA 3600  3,6 2,5 21 17 4 1600 120 1 SI 1900

FLORA 4000  3,9 2,5 23 17 4 1600 140 1 SI 2000

FLORA 4300  4,25 2,5 25 17 4 1600 160 1 SI 2100

SEIA 4600 4,6 2,5 27 17 4 1600 180 1 SI 2200

GAIA 5000  4,9 2,5 29 17 4 1600 200 1 SI 2400

GAIA 6000  5.9 2,5 35 17 4 1600 220 1 SI 2600

Dotazioni di serie

Falcione in ghisa brevettato da 650 kg/elemento,
garanzia a vita

Tramoggia 70%  seme e 30% concime

Doppio dosatore seme e concime

Sistema di distribuzione con ventola

Kit impianto luci con catarifrangenti e
lampeggiaanti

Ruote di profondità di semina  idrauliche

Pulisci ruote

Categoria 3/4

Erpice  copri seme

Impianto idraulico diretto al ventilatore 
con attacchi innesti rapidi al trattore

Distribuzione meccanica tramite ruota

Ruote laterali sulle ali (per modelli da 4,6 m in su)

Optional / Ricambi :

Supplemento telaio 4° fila (costo al metro) 

ISOBUS LSS2  SENZA MONITOR

Kit Traino

2 Ruore idrauliche anteriori  centrali misura
225/70 R 15C 

Zappette con punta antiusura 

S.p. 230 km 60.900
Gravina in Puglia (BA) Italy

www.lavalleverdesrl.it
commerciale@laseminasodo.com

Impianto idraulico indipendente con serbatoio olio da 60lt

Ali ripiegabili idraulicamente (eccetto IGEA 3200,
3000 e 2500 ripiegabili meccanicamente)

Caratteristiche
Tecniche


