
Standard Equipment

Élément semeur en fonte breveté 650 kg/élément,
garantie à vie

Semences de trémie 70% avec engrais 30% 1800lt

Doseur double pour semences et engrais

Système de ventilation de distribution

Kit d'éclairage avec réflecteurs et feux clignotants

Réglage hydraulique de la profondeur des roues

Nettoyant pour jantes

Catégorie 3/4

Herse de couverture de semences

Hydraulique directe vers le ventilateur avec
raccords rapides au tracteur

Mouvement par roue motrice

Roues latérales sous les ailes latérales (pour les
modèles de 4,6 m et plus)

Options / Spare parts : 

Supplément 4ème rangée* (pour compteur)

ISOBUS LSS2 sans écran

Système hydraulique indépendant avec réservoir d'huile de 60 litres

Kit version remorque

S.p. 230 km 60.900
Gravina in Puglia (BA) Italy
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Caractéristiques
techniques

 Semoir de semis direct- Pneumatique avec element semeur a soc

Laseminasodo  

 
Largeur de

Travail
Transport

Routie
Nombre

d'elements Interligne Rangs Capacité Puissan
ce Distrib. Roue

motrice Poids à vide

pneumatic m m. soc (cm) N. Serb. (lt)    (HP) Ventil. meccan. Kg

IGEA 2500   2,4 2,5 15 16 3 * 1600 80 1 Oui 1.400

IGEA 3000   2,9 2.5 17 17 3 * 1600 90 1 Oui 1.400

IGEA 3200  3,2 2,5 19 17 3 * 1600 100 1 Oui 1550

FLORA 3600  3,6 2,5 21 17 4 1600 120 1 Oui 1900

FLORA 4000  3,9 2,5 23 17 4 1600 140 1 Oui 2000

FLORA 4300  4,25 2,5 25 17 4 1600 160 1 Oui 2100

SEIA 4600 4,6 2,5 27 17 4 1600 180 1 Oui 2200

GAIA 5000  4,9 2,5 29 17 4 1600 200 1 Oui 2400

GAIA 6000  5.9 2,5 35 17 4 1600 220 1 Oui 2600

2 roues hydrauliques avant 225/70 R 15C

Repliage hydraulique des ailes (sauf repliage
mécanique IGEA 3200, 3000 et 2500)

Soc de tête avec lèvre en tungstène résistante à
l'usure


